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1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

К трехфазной сети с линейным напряжением UЛ, заданным для каждого варианта в табл. 1, подключена нагрузка, сопротивление каждой фазы которой для симметричных режимов работы цепи равно ZФ = 10N(Z1 + Z/1), для ассиметричных режимов – 
ZА = 10N(Z1 + Z/1), ZВ = 10 N (Z2 + Z/2),  ZС = 10 N (Z3 + Z/3), где N – номер варианта. Значения сопротивлений Z1, Z2, Z3 и  Z/1, Z/2, Z/3  для каждого из вариантов заданы в табл. 2.
Сопротивления фаз генератора ZЭГ = (0,5 + 2j) Ом, Сопротивления нейтрального и линейных проводов ZЭГ = (0,5 + 1j) Ом
Используя значения ZА, ZВ, ZС  и UЛ, соответствующие своему варианту, выполнить следующие действия:

1. Для симметричной нагрузки, включенной по схеме звезда/звезда с нулевым проводом:

a. Изобразить схему цепи;
b. Рассчитать комплексы линейных и фазных напряжений и токов нагрузки трехфазной цепи, построить их на векторной диаграмме;
c. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности, потребляемые трехфазной цепью.
d. Промоделировать работу цепи в среде Qucs (копию рабочего окна со схемой цепи и показаниями приборов вставить в настоящий файл)
Таблица 1

	Предпоследняя цифра 
номера варианта
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	UЛ, кВ
	0,127
	0,22
	0,38
	0,66
	6
	10
	0,127
	0,22
	0,38
	0,66


2. Изменить схему, рассчитанную в задании 1, разорвав нейтральный провод и выполнить действия, перечисленные в пунктах a,b,c задания 1.

3. Выполнить действия, перечисленные в пунктах a,b,c,d задания 1, для ассиметричной нагрузки, включенной по схеме звезда с нулевым проводом.

4. Выполнить действия, перечисленные в пунктах a,b,c,d задания 1, для ассиметричной нагрузки, включенной по схеме звезда без нулевого провода. На примере данной электрической цепи показать, как измеряют мощность трехпроводной трехфазной цепи двухэлементным ваттметром. 

5. Выполнить действия, перечисленные в пунктах a,b,c,d задания 1, для симметричной электрической цепи, соединенной по схеме треугольник.

6. Выполнить действия, перечисленные в пунктах a,b,c,d задания 1, для асимметричной электрической цепи, соединенной по схеме треугольник.

Таблица 2

	Последняя цифра 
номера варианта
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Величина сопротивления Z1, Ом
	0
	3j
	6
	4
	10j
	0
	3
	-5j
	6j
	-8j

	Величина сопротивления Z/1, Ом
	-5j
	4
	8j
	-3j
	0
	-10j
	4j
	0
	8
	6

	Величина сопротивления Z2, Ом
	4
	10j
	0
	3
	-5j
	6j
	-8j
	0
	3j
	6

	Величина сопротивления Z/2, Ом
	-3j
	0
	-10j
	4j
	0
	8
	6
	-5j
	4
	8j

	Предпоследняя цифра 
номера варианта
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Величина сопротивления Z3, Ом
	6j
	-8j
	0
	3j
	6
	4
	10j
	0
	3
	-5j

	Величина сопротивления Z/3, Ом
	8
	6
	-5j
	4
	8j
	-3j
	0
	-10j
	4j
	0


Таблица  распределения вариантов приведена в приложении 1.
1. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВАРИАНТА № 
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	14
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