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	СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ
Исследовать переходный процесс, протекающий в электрической цепи, на входе которой включен импульсный источник сигнала. Параметры всех элементов цепи заданы в таблице 1. Схема цепи приведена на рисунке (см. приложение 2). Форма и параметры входного импульса заданы для каждого варианта рисунком, приведенном в приложении 3. 
В процессе исследования:

1. Для своего варианта (см. приложение 1) привести схему цепи и параметры ее элементов, а также график и параметры входного импульс

2. .

3. Построить операторную схему замещения цепи для расчета ее передаточной функции. 

4. Рассчитать передаточную функцию исследуемой ЛЭЦ операторным методом.
5. Рассчитать переходную проводимость исследуемой ЛЭЦ. 

6. Построить (в среде Scilab) график тока отклика исследуемой цепи, возникающего 
в ответ на единичный входной импульс 1(t).
7. Выполнить в среде Qucs симуляцию переходного режима работы исследуемой цепи, вызванного подключением на ее вход источника постоянной ЭДС в 1 В. Вывод результата симуляции в виде графика тока отклика исследуемой цепи. Сравнение полученного графика с результатом предыдущего этапа. 

8. Методом Дюамеля рассчитать отклика тока исследуемой цепи в ответ на импульсный входной сигнал.
8.1. Выполнить расчет отклика тока для первого участка.
8.2. Выполнить расчет отклика тока для второго участка.
8.3. Выполнить расчет отклика тока для третьего участка.
8.4. Выполнить расчет отклика тока для четвертого участка.

9. Выполнить построение (в среде Scilab) графика тока отклика исследуемой цепи, возникающего в ответ на заданный входной импульс. 

10. Выполнить в среде Qucs симуляцию переходного режима работы исследуемой цепи, вызванного подключением на ее вход источника с заданной формой входного импульса. Выполнить вывод результата симуляции в виде графика тока отклика исследуемой цепи. Сравнение полученного графика с результатом предыдущего этапа. 

Таблица 1

Предпоследняя цифра 
номера варианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R1 = R3, Ом
100
50
25
125
75
20
40
80
30
3
L, Гн
0,75
0,9
0,6
0,95
0,55
0,4
0,35
0,65
0,25
0,35
Последняя цифра 
номера варианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C, мкФ
50

150

1

2

125

10

20

0,5

0,25

25

R2 = R4, Ом
50

25

100

30

40

20

80

10

15

120

УКАЗАНИЕ: При выполнении заданий использовать современные программно-аппаратные средства Scilab и Qucs.
Все этапы выполнения РГЗ подробно рассмотрены в учебном пособии: Н.В. Каценельсон. Переходные процессы в линейных электрических цепях. /Учеб. пособ. Для спец. 1809 «Электрооборудование и автоматика судов». Мурманск.: МВИМУ. 1991.  
Дата выдачи задания на РГЗ: 31.10.2013 г.

Дата защиты РГЗ: 28.11.2013 г.
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	Графики импульсов для вариантов РГЗ
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